PEDAL DOBLE DE EFECTO
MARCA: BOSS     MOD. EQ-20
Nota: Favor de leer en su totalidad manual del usuario  antes de encender su

Equipo

Características Eléctricas Nominales de Consumo: Utiliza 6 pilas “AA” de 

1,5 V cc c/u = 9 V cc o Adaptador de corriente Mod. PSA-120S Entrada:

100 V ca a 240 V ca 50 hZ a 60 Hz 250 mA Salida: 9 V cc 0,5A 4,5 W
FE DE ERRATAS

En la pagina No. 1,4 dice seis tipo AA y debe decir seis de tipo AA de 1,5 V cc c/u = 9 V cc
En la pagina No. 2,5,6,15,16,22,23,24,25,26 dice adaptador AC y debe decir adaptador de ca

En la pagina No. 4,22 dice 3.5 horas y debe decir 3,5 horas

En la pagina No. 22 dice 1.6 kHz,3.2 khz, 6.4 kHz, 12.8 kHz y debe decir 1,6 kHz , 3,2 kHz, 6,4 kHz, 12,4 kHz

En la pagina No. 22 dice DC 9V y debe decir 9 V cc

En la pagina No. 22 dice Pila Seca (tipo AA) x 6 y debe decir Pila Seca (tipo AA de 1,5 V cc c/u)) x 6 = 9 V cc
En la pagina No. 22 dice 173 (ancho) x 158 (hondo) x 57 (alto) mm y debe decir 173 mm (ancho) x 158 mm (hondo) x 57 mm (alto)

En la pagina No. 22 dice 1.1 kg. y debe decir 1,1 kg

En la pagina No. 22 dice 0.775 Vrms y debe decir 0,775 Vrms

En la pagina No. 25 dice ( vatios /amperios ) y debe decir ( V / A)

