
MANUAL DEL USUARIO 

GUITARRA ELECTROACUSTICA 

Marca: CORT 

Modelos:  CEC3‐BKS, CEC3‐NS,CEC5‐NAT, CJ1F‐3TS, CJ1F‐BK, CJ1F‐NS,EVL‐A6BKS, MR‐E 
3TSS, MR‐E BKS, MR‐E NS, SFX‐E3TSS, SFX‐EBKS, SFX‐ENS, L100PNS, EARTH70‐12ENS, 
EARTH70E‐NS, SFX1F‐NS, SFX1FTWB, AD810‐12E NS, AD810‐12E OPB, AF510E‐NS, AF510E‐ 
OPB, JADE1E‐AW, JADE1E BK, JADE1E OP, SFX‐AB NAT, SFX‐AB TBK, SFX‐DAO AM, SFX‐FM 
TBK, , SFX‐FM TR, NDX‐CQBK, AD81012EBKS, ADJADE1EAW, AD810 OP, AD810ENS, 
AD880CE BK, AD880CE NAT, AD880CE NS, AF510E BKS, AF510NS, CJ1F VS, EVL‐A6 BKS, NDX‐ 
TF BK , EARTH70‐12E OP, EARTH300VF SB, MR710F‐12 NS, SFX10 ABR, SFX‐E 3TSS, SFX‐E BKS, 
SFX‐E NS, SFX‐EZ 3TSS, SFX‐EZ BKS, SFX‐EZ NS , AD810E BKS, AF510E OP, SFX‐ST BKS, SFX‐ST 
OP, SFX‐ME OP, SFX‐ME BKS, SFX‐ME NAT, SFX‐ME OP‐B, AD810‐12E OP, AD810E OP, 
AD890CF NT, GA‐FF NAT, GA‐QF CBB, AD810E BKS, AD890CF NT, AF510E OP, AC120CE OP, 
CEC1 OP, GA-MEDX-12 OP, AC160CFTL, AF515CE OP, AC160CF NAT.

Características eléctricas nominales de Consumo: Utiliza 1 Pila cuadrada de 
9V cc (Incluida) 10 W a 200 W Impedancia de 130 ohm a 8 000 ohm 

FAVOR DE LEER ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD ANTES 
DE USAR SU PRODUCTO 
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Conecte su guitarra electroacústica solamente a amplificadores que sean 
especialmente diseñados para estos instrumentos. No intente conectar su 
guitarra electroacústica a equipos que no sean adecuados tales como: equipo 
de sonido para reproducción de música, de disco, etc., o directamente a algún 
bafle. Para la protección de captadores de sonido o pastillas de su guitarra 
electroacústica y de su amplificador, al encender éste último coloque los 
controles de volumen en la posición cero. Evite que el instrumento esté 
expuesto directamente a los rayos del sol, cerca de una fuente de calor o 
encima del amplificador. Después de tocar el instrumento se recomienda 
limpiarlo con un paño o franela suave, evitando el uso de limpiadores en 
aerosol (spray) en los captadores de sonido o pastillas, pudiéndose usar este 
tipo de limpiadores en los controles de volumen, tono y balance. 
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Las partes de su guitarra electroacústica 
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Las ilustraciones anteriores muestran los típicos modelos de la línea de guitarras Cort. El modelo 
adquirido puede ser ligeramente diferente de la que aparece en la ilustración. 

Asegúrese de utilizar la herramienta adecuada para hacer los ajustes. Según el modelo de la 
guitarra que tienen, necesitara una llave allen, conductor de socket (enchufe) de tuerca o 
destornillador 

  La Varrilla 

Ajuste de la varilla 
A fin de mantener su guitarra y realizar en su mejor momento, ajustes periódicos de la varilla 
serán necesarios.Ajuste de la varilla es el primer paso al configurar un instrumento para reproducir 
correctamente. Siempre debe hacer el ajuste de la varilla antes de altura de las cuerdas y la 
entonación. Para ajustar la varilla, primero busque el acceso a la barra en el extremo de la pala o al 
final del cuello donde se encuentra el cuerpo. Si se encuentra en la pala, es posible que tenga que 
quitar primero la cubierta de la barra antes de hacer cualquier ajuste. Si se encuentra en el cuerpo, 
tendrá que quitar el golpeador para hacer los ajustes. Asegúrese de utilizar la herramienta 
adecuada para hacer los ajustes.  Según el modelo de la guitarra que tienen, necesitará una llave 
allen,  conductor  de  socket  tuerca  o destornillador. 

Comprobación de arco de cuello 

En primer lugar, afinar su guitarra a tono. Mantenga presionada la baja 'E' en el primer traste. Si 
tienes un capo, será más fácil anclar el capo en el primer traste. Ahora con el pulgar, mantenga 
presionada la baja 'E' alrededor del 14a traste. Mientras mantiene ambas posiciones, llegar con su 
primer dedo para el 6mo traste y toque la cuerda hasta los trastes. La cantidad de distancia que 
viaja la cuerda, de la parte inferior de la cuerda a la parte superior del traste, es la cantidad de relieve 
que está en el cuello. Es conveniente tener cierta cantidad de relieve y las especificaciones de su 
fábrica de Cort guitarra son 0.33mm (0.013”). 
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Proteja su guitarra y convertirse en una parte de la familia Cort por el registro de su guitarra. 
Durante más de 50 años, Cort ha construido las mejores guitarras y bajos, que representan la 
calidad y el valor sin precedentes en nuestra industria.  Nuestra misión es  superar  las expectativas 
de nuestros clientes mediante la utilización de diseños de vanguardia, mano seleccionados 
materiales tecnología de punta. Cada empleado Cort aborda su trabajo con un sentido de orgullo lo 
que nos permite trabajar como una gran familia trabajando hacia un objetivo común: a esforzarse 
para llevar a nuestros clientes la mejor calidad posible de instrumentos. Por favor, visite 
www.cortguitars.com hoy haga clic en el botón de "Registro", y reciba la bienvenida a la familia 

http://www.cortguitars.com/


Realizar ajustes 

Si el relieve es más de lo que usted prefiere, su cuello tiene un arco. Para corregir esto, apriete la 
varilla girando hacia la derecha. Tenga cuidado de no girar demasiado. Una cuarta a una media 
vuelta debería ser suficiente para solucionar el problema. Si es difícil dar vuelta o oyes chirridos, 
deténgase inmediatamente y consulta un profesional. Si continúa, puede dañar la guitarra. 

Si el relieve es menor que lo prefiere, su cuello tiene un arco posterior. Para corregir esto, Afloje la 
varilla girando a la izquierda. Tenga cuidado de no girar demasiado. Una cuarta a una media vuelta 
debería ser suficiente para solucionar el problema. Si es difícil dar vuelta o oyes chirridos, consulta 
un profesional. Si continúa, puede dañar la guitarra. 

Cambio de cuerdas de guitarras huecas 

Le recomendamos que cambie una cuerda a la vez. Eliminar todas las cuerdas a la vez puede tener 
un efecto dramático sobre la tensión del cuello. Comience con la cuerda Sexta (baja E) y desafinan 
la cuerda hasta que este flojo, quite la cuerda. Utilizando una herramienta de puente, quite el perno 
del puente que mantiene la misma cuerda. Cuando la vieja cuerda se retira, tómese un tiempo para 
limpiar las partes expuestas de la guitarra antes de instalar la nueva cuerda. Inserte la bola de la 
nueva cuerda en el agujero y, a continuación, inserte el perno de puente. Tenga en cuenta que el 
perno tiene un surco en un lado que permite la cuerda sentarse cómodamente dentro. Al insertar 
el perno y al mismo tiempo tirar la cuerda para que la bola se asienta con firmeza en el perno. Pase 
la cuerda a través del puesto de afinación dejando suficiente cuerda para envolver bien alrededor 
del puesto. Para las cuerdas de herida, desea tener dos o tres vueltas alrededor del poste. Para las 
cuerdas de la llanura, tres o cuatro vueltas. La mejor manera de medir esto es tirar de la cuerda a 
través del puesto de afinación y medir uno o dos puestos más allá. Hay muchas variaciones sobre 
cómo envolver la cuerda en el puesto, pero lo más importante es asegúrese de que las vueltas son 
desde el interior de la cabeza, herida apretado y bien apiladas. Cambio de calibre de las cuerdas 
cambiará drásticamente su relieve, arco, altura de las cuerdas y la entonación que requiere que 
usted repita los pasos iniciales. 
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Mantenimiento de su nueva guitarra 

Para garantizar que su nueva guitarra Cort dure mucho tiempo y rinda al máximo, limpia 
transpiración y aceite de las cuerdas, trastes, sillas del puente y el hueso. Cuerdas sucias causaran 
una pérdida de tono, rendimiento, entonación y la estabilidad en la afinación. 

Tu guitarra Cort está hecha de diferentes maderas que son sensibles a la temperatura y la humedad. 
Tenga mucho cuidado de no exponer a su instrumento a temperaturas extremas o humedad, podría 
ser perjudicial para el instrumento. 

Precauciones: No se deje al alcance de los niños 
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Batería 

  Caja  de la bateria    

Abril la tapa para colocar la batería Colocar la batería 

Cerrar la tapa 
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