
BAFLE  MARCA LANEY
FAVOR DE LEER  GUIA DE USUARIO EN SU TOTALIDAD 
ANTES DE USAR SU EQUIPO CARACTERISTICAS 
ELECTRICAS NOMINALES: MODELO: IRT112 Potencia 
Nominal  80 W Impedancia 8 ohm MODELO: IRT212 
Potencia Nominal 160 W Impedancia 8 ohm MODELO: 
IRT412 320 W Impedancias 16 ohm MODELO: IRT412A 320 
W Impedancia 16 ohm





Estimado cliente 

Gracias por adquiriri este nuevo producto Laney y por entrar a formar parte de la familia Laney en todo el mundo. Todos y cada 

uno de los productos Laney están diseñados y construidos con el máximo cuidado y teniendo en cuenta los más mínimos detalles, 

por lo que confiamos plenamente en que disfrutará de su producto durante muchos años. 

La historia de los productos Laney se remonta al año 1967, cuando comencé a construir amplificadores de válvula en el garaje de mis padres. Desde 

entonces, en Laney hemos evolucionado con paso firme desarrollando una amplia gama de productos de ampliación para guitarras, bajos, mefagonía 

y teclados, que cuentan con una larga lista de seguidores., entre los que se incluyen algunos de los músicos más famosos y respetados del  mundo. 

Al mismo tiempo, estamos convencidos de no haber olvidado la razón por la que se fundó Laney en sus inicios y cuya esencia era la de crear

soluciones de amplificación sonora de calidad para músicos profesionales. 

Saludos cordiales. 



INTRODUCCIÓN 

Los amplificadores  del  IRT 112, IRT212 ,IRT4 12 y IRT412A son una serie de gabinetes optimizados para su uso con la gama de productos lronheart o de hecho cualquier 

amplificador en el rango Laney. 

El IRT112 es un gabinete con un altavoz de 1 x 12” (30.48cm) y una potencia nominal de 80 W (8 ohm), mientras que el IRT212 es un gabinete con un altavoz de 2 x 12 

" ( 30.48 cm) con una potencia nominal de 160 W (8 ohm) y ambos pueden ser utilizados en forma aislada o combinada con otros productos Laney. Las características de 

construcción son; gabinete de madera contrachapada sólida con gran montaje superior  de 90 grados, asas para facilitar su portabilidad textura de trastes negros protección 

del material y esquina de acero (IRT212 características de montaje superior tazas giratorias para fácil apilamiento con gabinetes de IRT412) 

Todos los gabinetes tienen apariencia similar, alto grado de sonido a elegir, cualquier combinación es buena para su equipo. 

El IRT412 es un gabinete con un altavoz 4X12” (30,48cm) de 320 W (16 ohm)  puede utilizarse con un IRT412A para formar una pila 8x12 (30.48 cm) además del diseño y

construcción de su hermano menor similar tanto del 412 tambien tienen un conjunto de ruedas de acero robustas para facilitar su movilidad. 

Cada producto Laney está ampliamente  probado por los guitarristas experimentados para asegurarse de que tiene el sonido y durabilidad para actuar en el más alto nivel, 

antes de ser enviados a nuestros clientes. 

Esperamos que disfrute de su nuevo gabinete de extensión tanto como nosotros disfrutamos de diseño y fabricación por lo cual debe darle años de servicio sin problemas sin 

embargo debe tomarse el tiempo para leer este manual ya que le permitirá obtener lo mejor de su producto 

Los mejores deseos de todos en Laney. 



INTRUCCIONES GENERALES 

Con el fin de sacar el máximo provecho de su nuevo producto y disfrutar de el sin problemas, por favor lea este manual de instrucciones 

cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas. 

1). Desembalaje: Al desembalar el producto, verifique cuidadosamente que no tenga ningún signo de daño que pueda haber ocurrido durante el 

traslado de la fábrica Laney a su distribuidor. En el caso improbable de que se ha producido el daño, por favor vuelva a embalar la unidad en  su caja 

original y consulte a su distribuidor. Le recomendamos que usted guarde su caja de original, ya que en caso de cambio de su unidad debe presentarlo 

usted  a su distribuidor para la rectificación del producto. 

2). Conexión del Amplificador: Con el fin de evitar daños, es recomendable establecer y seguir un patrón para encender y apagar el sistema todos los 

componentes ya conectados, encienda el equipo principal, las pletinas, reproductores de CD, mezcladores, procesadores de efectos, etc, Antes de 

usar su amplificador para su guitarra verifique que se encuentre apagado el equipo ya que puede desarrollar grandes sobretensiones transitorias al 

encendido y apagado que puede causar daños a los altavoces. 

Antes de apagar su amplificador  y quitar el cable de la guitarra asegurarse que su control de nivel se encuentre en un nivel mínimo, la  tensión de otro 

equipo no debe llegar a su alta voz ya que se puede desestabilizar, por lo general un par de segundos. Del mismo modo cuando se apaga el sistema, 

baje los controles de nivel del amplificador y luego apague su poder antes de apagar otros equipos 

3). Cables: Nunca use cable blindado o de micrófonos para las conexiones de los altavoces, ya que esto no va a ser lo suficientemente sustancial 

como para manejar la carga del amplificador y podrían causar daños en el sistema completo. 

4). Servicio: El usuario no debe tratar de reparar estos productos. Remita todas las reparaciones a personal calificado. 

CE Este producto cumple con los requisitos de las siguientes Normas Europeas, Directivas y Normas: -CE Marcos (93/68 / CEE), baja tensión (72/23 / CEE), 

EMC (2004/108 / CEE), 

RoHS (2002/95 / CE), RAEE (2002/96 / CE) 

Con el fin de reducir los daños ambientales, al final de su vida útil, este producto no debe desecharse junto con los hogares normales 

residuos a los vertederos. Debe ser llevado a un centro de reciclaje autorizado de acuerdo con las recomendaciones de la 

RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) Directiva aplicable en su país. 

En aras de un desarrollo continuo, Laney se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. 



 

 

 

Potencia de RMS 80 W 160 W 320 W 

Entradas 2x2.63 cm  conectores 

jack 

2x2.63 cm  conectores 

jack 

2x2.63 cm  conectores 

jack 

Impedancia 8 ohm 8 ohm 16 ohm 

Conductores 

1x 12” (2,54cm 
x30.48 cm) 

Controladores 

diseñados a medida 

2x12” (5,08cm x 
30,48 cm) 

Controladores 

diseñados a medida 

4x12” (30.48 cm) 

Controladores 

diseñados a medida 

Diseño del gabinete Construcción robusta 

de madera 

contrachapada, 

esquinas de metal 

negro, material de 

frente texturado negro, 

cómodas asas de 

barras laterales y pies 

de goma 

Construcción robusta 

de madera 

contrachapada, 

esquinas de metal 

negro, material de 

frente texturado negro, 

cómodas asas de 

barras laterales y pies 

de goma 

Construcción robusta 

de madera 

contrachapada, 

esquinas de metal 

negro, material de 

frente texturado negro, 

cómodas asas de 

barras laterales y pies 

de goma. Elección del 

diseño en ángulo o 

recto 

Peso 13 kg 19 kg 30 kg 

Dimensiones Alto 578 cm x  Ancho 

430 cm x Diametro 

358 cm 

Alto 715 cm x  Ancho 

460 cm x Diametro 

358 cm 

Alto 715 cm x  Ancho 

728 cm x Diametro 

358 cm 

Enlace opcional para entrada 

para otra extensión de gabinete 

Enlace opcional para entrada 

para otra extensión de gabinete 

De la toma del 

amplificador para 

los Altavoces 

De la toma del 

amplificador para 

los Altavoces 






