
INSTRUCTIVO DEL USUARIO 

AFINADOR / METRONOMO PARA GUITARA /BAJO MODELO:  SN-3   MARCA: SNARK 

Características Eléctricas Nominales de consumo: Utilizan 2 Pilas “AAA” de 1,5 V cc c/u = 3 
V cc 

Favor de leer el Instructivo en su totalidad antes de encender su equipo. 

CARACTERISTICAS DEL SINTONIZADOR 

Gracias por comprar snak usted. El rango de frecuencia detectada por el SN-3 está optimizado para 
guitarra El SN-4 es capaz de detectar una gama y un frecuencia extendida se puede utilizar para 
todos los Instrumentos incluyendo guitarra. Ambos sintonizadores son cromática, y ambos tienen un 
jack de entrada de 1/4 de pulgada / 0,63 cm y un micrófono interno para la asignación de notas. 

ENCENDIDO Y CALIBRACION TONO 

Encienda el Snark pulsando el interruptor de encendido en la cara del sintonizador. 
Los valores predeterminados Snark a la referencia de afinación de un -440 Hz Para establecer el 
Snark a otra referencia de afinación, pulse el botón "TONO CAL" en el frente de la e inmediatamente 
pulse cualquiera de los botones arriba o abajo triangulares ti elegir una nueva referencia de 
afinación. La referencia de tono se puede ajustar en cualquier lugar 415 a 466 Hz. Al presionar el 
interruptor de encendido en la parte frontal restablece el sintonizador A-440. 

TUNING 

El Snark está listo para ayudarle a afinar su instrumento. Tan pronto como se toca una nota, pantalla 
a color del Snark indicará la nota que está jugando y lo cerca que lanzar eres. El lado izquierdo de la 
pantalla (rojo) indica plana, la derecha de la pantalla (amarillo) indica agudo. 
Si se encienden sólo agujas de color rojo, significa que la nota que se toca es plana. Si se encienden 
las agujas de color amarillo, significa que la nota está arpa. 
Usted está en sintonía si la aguja verde y el punto verde por encima de ella (en el centro del metro) 
se encienden, pero sin agujas amarillas se encienden. 
A medida que el Snark es cromática, se puede tratar fácilmente con los no - afinación estándar. El 
Snark leerá cualquier nota que toque 
. 
. 
FUNCION DE TRANPOSICIÓN 

Para los guitarristas con un capo, puede usar la función de afinación bemol del Snark, dedicada 
pulsando el botón triangular "b" en el frente del snark. Pulse el botón triangular "b" de una vez la 
pantalla frontal se indicará una sola "b", que corresponde a tener un capo en el primer traste de la 
guitarra. En este entorno protegido, la nota más baja con la guitarra es una "F", pero el Snark leerá 
como la "E" estándar, haciendo sintonía parece ser la norma. Si el capo está en el segundo traste, 
pulsa el botón "b" dos veces, y la pantalla mostrará "bb". Empuja adicional de la tecla "b" le dará un 
máximo de cuatro planas, o correspondientes poner la cejilla en el cuarto traste. 

AFINADOR CROMATICO/METRONOMO  MODELO:  SN-4 MARCA: SNARK



Para volver afinación estándar, siga pulsando el botón "b" hasta que los símbolos planas 
desaparecen de la parte frontal de la pantalla. O gire el sintonizador de vez en cuando para volver a 
la afinación estándar. 

Función de transposición del snark también es útil para los instrumentos afinados no de conciertos, 
como Bb trompeta. Mediante la selección de una sola "b", un tocado "c" (que es concierto Bb) se 
registrará como "C". La pantalla del sintonizador se atenuará después de aproximadamente 5 
segundos sin sonido detectado por el sintonizador: Esto conserva la energía de la batería. La 
pantalla volverá al brillo normal cuando se detecta una nota. Si no se detectan notas durante 2 
minutos, el sintonizador se apagará. 

TIEMPO DE METRONOMO 

El Snark tiene un metrónomo incorporado que se activa con el interruptor "TAP-MET" en el borde 
superior del sintonizador. Un toque activa el metrónomo a un valor predeterminado de 100 latidos por 
minuto, indica la roja intermitente escuchar en la pantalla del panel frontal. El tempo se puede ajustar 
en dos era, primero tocando el interruptor "TAPE-MET" con el tempo deseado. El Snark calculará el 
tempo entre dos tas. O los botones arriba / abajo triangulares en la parte frontal también se puede 
utilizar para ajustar el tempo. Para salir de la función de metrónomo, pulse el interruptor de 
encendido en la parte frontal del sintonizador. 

GENERADOR DE TONO 

para reproducir tonos de referencia c, C # D, D #, E, F. F #, G #, A. A # y B, pulse el botón TONE en 
el borde superior del sintonizador, a continuación, pulse los botones flecha arriba o abajo para 
reproducir los tonos en orden ascendente o descendente. Para salir de la función de los tonos, pulse 
el Botón POWER en la parte frontal del sintonizador 

FUNCIÓN AHORRO DE ENERG 

La pantalla del sintonizador se atenuará después de aproximadamente 5 segundos sin sonido 
detectado por el sintonizador. Esto conserva la energía de la batería. La pantalla volverá al brillo 
normal cuando se detecta una nota. Si no se detentan notas  durante 2 minutos, el sintonizador se 
apagará. 

BATERÍA DE REEMPLAZO 

El sintonizador utiliza 2 pilas AAA (1,5 V cc). Para sustituir la batería, abra compartimiento de la 
batería te, eliminar los viejas Baterías y reemplazar por otras nuevas, teniendo cuidado de que los 
terminales positivo (+) de las nuevas baterías de marzo, el diagrama del interior del compartimiento 
de las pilas. 






