
MONTAR
el Sistema de Percusión Compacto de Roland

Kit TD-5 (TD-5K)

Gracias y enhorabuena por haber adquirido el Kit TD-5 de percusión compacto de Roland. Este documento
explica cómo montar el sistema de percusión y, para que pueda empezar a tocarlo enseguida, presenta algunas
funciones básicas. No obstante, primero debe leer todo este manual. Para una explicación detallada acerca de
cada elemento del sistema, véase los manuales respectivos.

< Kit TD-5 de Percusión Compacto
(TD-5K) >

El TD-5K está compuesto de lo siguientes elementos:

TD-5K
TD-5 (Módulo de Sonido de Percusión) x 1
PD-5 (Pad) X 5
KD-5 (Unidad de Trigger del Bombo)
con golpeador x 1
FD-7 (Pedal Controlador del Hi-Hat) x 1
MDH-7 (Soporte de Pad) x 1

MDS-7 (Soporte Compacto para la Percusión ) x 1
MDY-7 (Juego de Soportes para los Platos) x 1

* Dese cuenta de que no todos los Kits incluyen
el MDY-7.

PD-5
Dimensiones: 222 (an.) x 282 (prof.) x 61 (al.) mm.
Peso: 800 gramos

KD-5
Dimensiones: 172 (an.) x 112 (prof.) x 100 (al.) mm.
Peso: 1200 gramos (incluyendo en golpeador)

FD-7
Dimensiones: 170 (an.) x 394 (prof.) x 170 (al.) mm.
Peso: 1910 gramos

< Notas Importantes (para el PD-5
/KD-5 /FD-7) >

• No debe exponer la unidad a temperaturas
extremas (P. ej. la exposición a la luz solar dentro
de un vehículo cerrado). Evite usar o almacenar la
unidad en sitios con polvo o húmedos.

• No debe instalar la unidad cerca de aparatos que
generan calor.

• Aunque el PD-5, KD-5 y el FD-7 fueron diseñados
para reducir al mínimo absoluto los sonidos
indeseables producidos al tocarlos, (P. ej. el sonido
del impacto de la baqueta y otros sonidos
operacionales), estos sonidos repetitivos pueden
transmitirse con facilidad mediante los suelos y las
paredes. Por esta razón, sugerimos que Ud. tenga
cuidado (especialmente a altas horas de la
madrugada) de no molestar a sus vecinos.

* Por favor, asegúrese de leer también "Notas
Importantes" para el TD-5 en el Manual del
Usurario del TD-5.
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Página 2 del manual en inglés

Cómo Montar el Soporte Compacto para la Percusión
• Antes de empezar, localice los tubos laterales izquierdo y derecho identificados por las pegatinas existentes en

la parte superior del tubo.
• Puede ajustar el soporte a cualquier posición que desee aflojando las abrazaderas y girando las fijaciones. Al

terminar de efectuar el ajuste que desee, asegúrese de volver a apretar las abrazaderas.

* Puede que hayan pequeñas modificaciones en los elementos del soporte o en la forma de las piezas de
fijación y, por lo tanto, es posible que la figura no proporcione un modelo exacto. Si es esté el caso,
véase las instrucciones suministradas con el Soporte para los Instrumentos de Percusión Compactos.

* Dese cuenta que no todos los Kits incluyen el MDY-7.

***FIGURA***
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Cómo Montar el Kit TD-5
***FIGURA***

A Fije el TD-5 a la placa de soporte utilizando los tornillos (M5 x 8 mm.).
Nunca debe utilizar ningún otro tipo de tornillo pues éstos pueden dañar al TD-5.

***FIGURA***

Estrecho Ancho
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Cómo Montar el Kit TD-5

B Acople el PD-5 a las varillas y fíjelas con las palomitas.

C Con el FD-7, Ud. puede ajustar la cantidad de resistencia que proporciona el pedal girando el muelle de
control de carga. También puede ajustar la distancia que recorre el pedal al accionarlo cambiando la largura
de la Varilla.

Varilla

***FIGURA***

Muelle de Control de Carga

* Si no va a utilizar el FD-7 durante un largo periodo de tiempo, ajuste la Varilla en la forma que se
muestra en la figura. No debe dejar pisada la Plancha del Pedal del FD-7 durante mucho tiempo.

D Debe acoplar el KD-5 a su pedal kick. Debe conectar el golpeador (un accesorio) cómo se muestra en la
siguiente figura.

Golpeador

***FIGURA***

Para que quede fijado el KD-5, si Ud. lo coloca sobre un suelo enmoquetado, deberá enganchar la tira de Velcro
suministrada con la unidad con la parte inferior del KD-5 (véase la siguiente figura). Antes de enganchar la tira,
asegúrese de pasar un trapo por la superficie inferior para que quede libre de polvo, aceite o humedad. Antes de
usarlo, debe dejar secar el adhesivo durante aproximadamente 24 horas. Si desea utilizar el pedal antes de las
24 horas, debe tener cuidado al accionar el pedal debido a que la tira de velcro puede desengancharse. Si Ud.
utiliza  el KD-5 colocado sobre un suelo duro, no es necesario utilizar la tira de Velcro.

***FIGURA***

Visión Inferior del TD-5
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E Para que Ud. pueda montar platos acústicos, con el MDY-7 se suministran arandelas y almohadillas. Aunque
no son esenciales para el ajuste de los Pads, debe colocarlas de la forma mostrada en la siguiente figura
para evitar perderlas.

***FIGURA***
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Cómo Montar el Kit TD-5 (Actualización del Sistema)

El siguiente texto proporciona un ejemplo de cómo
Ud. puede actualizar su sistema y aprovechar más
las prestaciones proporcionadas por el TD-5.

Al añadir un PD-7 o un PD-9 (Pads de trigger dual) a
su sistema, Ud. podrá obtener dos sonidos de plato
"crash" (incluyendo el efecto de "choke"); o podrá
obtener de la caja, los sonidos de caja y de caja de
canto.

Para instalar los Pads de plato nuevos, debe utilizar
los Soportes de Plato (MDY-7).

B Para cambiar el ángulo del MDY-7, debe aflojar
la abrazadera.

***FIGURA***

A Para que Ud. pueda montar platos acústicos, se
suministran arandelas y almohadillas con el
MDY-7. Aunque no son esenciales para el
ajuste de los Pads, debe colocarlas de la forma
mostrada en la siguiente figura para evitar
perderlas.

***FIGURA***

Plato Crash

***FIGURA***
Caja
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Conexiones
Antes de efectuar las conexiones, asegúrese de que todos los aparatos estén APAGADOS. Si Ud. efectúa las
conexiones mientras los aparatos están ENCENDIDOS, corre el riesgo de dañar los altavoces u otros elementos
de su sistema. Después de efectuar todas las conexiones, utilice las fijaciones de cable (suministradas con el
MDS-7) para fijar los cables al soporte de percusión.

* Asegúrese de utilizar sólo el adaptador AC suministrado con la unidad. El uso de cualquier otro
adaptador puede dañar o hacer que funcione mal la unidad o posibilitar el shock eléctrico.

* Al utilizar el PD-5 o el PD-9, Ud. podrá obtener los efectos de rim-shot y choke (el efecto obtenido al
golpear el instrumento y al parar rápidamente el sonido con la mano). Para que funcionen estos efectos,
debe conectar los Pads al TD-5 utilizando los cables suministrados (jack de tipo estéreo 1/4").

***FIGURA***

* Para efectuar la conexión al jack AUX IN, debe utilizar un cable que no dispone de un resistor.
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Tocar los Pads
Primero, ENCIENDA el TD-5 y, a continuación, encienda todos los demás aparatos.

* Después de encender el TD-5, antes de golpear los Pads o de pisar los pedales, debe esperar hasta que
se muestre el Número de Patch. Si Ud. empieza a tocar antes de que se muestre esta pantalla, el sonido
obtenido puede tener un nivel de volumen más bajo que el deseado o puede ser totalmente incorrecto.
Si surge este problema, debe APAGAR la unidad , volver a ENCENDERLA y esperar hasta que se
muestre el Número de Patch.

* Al desactivar su sistema, primero deberá APAGAR todos los aparatos periféricos y después el TD-5.
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Ahora Ud. puede empezar a golpear los Pads (y pisar los pedales) y así probar los
sonidos de su nuevo kit.
* Si utiliza el PD-7, ajuste el Tipo de Trigger en "PD7" y si utiliza el PD-9, ajuste el Tipo de Trigger en

"PD9." Si el Tipo de Trigger está ajustado correctamente, la unidad podrá proporcionar una respuesta
de ejecución correcta, una respuesta conforme con las características del Pad. Para las instrucciones de
cómo efectuar este ajuste, véase "Seleccionar el Tipo de Pad (TIPO DE TRIGGER- tyP)" en el manual del
TD-5.

< Efectos de Hi-Hat >
Al golpear el pad Hi-Hat mientras pisa el Pedal Control de Hi-Hat, Ud. podrá obtener toda la gama de sonidos
comprendidos entre el sonido del hi-hat abierto y el del hi-hat cerrado. Incluso sin tener que golpear el pad, sólo
pisando el Pedal Control de Hi-Hat, ya obtenemos un sonido de pedal.

< Cómo Cambiar de Patch >
En el TD-5, un "Patch" es un grupo de ajustes que determina qué sonidos de instrumento están asignados a qué
Pad y algunos detalles de cómo se producen los sonidos. Con sólo seleccionar un número de Patch Ud. puede
obtener el grupo de ajustes entero que éste proporciona. Compruebe algunos de los 32 Patches diferentes de la
unidad (véase la próxima página).

Asegúrese de que el botón [EDIT] no está iluminado (Modo Play). Si lo está, para
apagarlo, pulse [EDIT]. Se muestra el Número de Patch en la pantalla. Para
cambiar de número de Patch, utilice los botones PATCH [< ] y [>].
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Cómo Tocar los Pads

< Rim Shot (para el PD-7 o el PD-9) >
Ahora, compruebe el efecto de Rim Shot. Para producir un rim shot, debe golpear simultáneamente el parche y el
canto del pad.

* No se puede obtener el efecto de rim shot mediante el uso del PD-5.

Pad

***FIGURA***

Canto del Pad

< Efecto de Choke (para el PD-7 y PD-9) >
El efecto de Choke se obtiene cogiendo el canto del pad con la mano inmediatamente después de golpearlo. De
esta forma Ud. parará el sonido justamente después de haberlo producido.

* No se puede obtener el efecto de choke mediante el uso del PD-5.

***FIGURA***

Lista de Patches
Número
de Patch

Nombre
del Patch

Número
de Patch

Nombre
del Patch

Número
de Patch

Nombre
del Patch

Número
de Patch

Nombre
del Patch

1 Real 1 9 Room 17 Power 25 Euro Beat
2 Real 2 10 Hard Rock 18 Metal 26 TR-808
3 Rock 1 11 Fusion 1 19 Ballad 27 TR-909
4 Rock 2 12 Fusion 2 20 Blues 28 Reggae
5 Funk 1 13 R&B 21 Rockabilly 29 Ethnic Pop
6 Funk2 14 Rap 22 Country 30 Percussion 1
7 Jazz 15 Dance 23 Oldies 31 Percussion 2
8 Brushes 16 Gungy 24 Electronic 32 Percussion 3


