
Instalación del Sistema 

Compacto de Batería de Roland 

(para TD-7)

Le agradecemos su elección del Sistema Compacto de Batería de Roland. Este documento es una guía para el montaje
del sistema de percusión, y a continuación introduce algunos conceptos básicos para que pueda empezar a tocar.
En primer lugar, sin embargo, debe leer con atención este manual. Consulte la explicación detallada de cada
componente del equipo en los manuales respectivos.

- Sistema Básico de Batería
El Sistema Básico de Batería consiste en el bombo/caja/tom del Sistema Compacto de Batería en combinación con
charles/platos acústicos. El Sistema Básico está formado por los siguientes componentes :

TDB-7 (Kit Básico)
TD-7 (Módulo de Sonido de Percusión) x 1
PD-7 (Pad) x 4
KD-7 (Unidad de Trigger de Bombo) x 1
MDS-7 (Soporte Compacto de Batería)

- Sistema Completo de Batería
El Sistema Completo de Batería está formado enteramente por unidades del Sistema Compacto de Batería, incluyendo
charles/platos.
Se utilizan los siguientes elementos del Sistema Compacto de Batería.

TDB-7 (Kit Básico)
TD-7 (Módulo de Sonido de Percusión) x 1
PD-7 (Pad) x 4
KD-7 (Unidad de Trigger de Bombo) x 1
TDE-7 (Kit de Ampliación)
FD-7 (Pedal de Control del Charles) x 1
PD-7 (Pad) x 4
MDH-7 (Soporte del Pad) x 2
MDY-7 (Grupo de Soporte para Plato) x 2
MDS-7 (Soporte Compacto de Batería)
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Montaje del Soporte Compacto de Batería (MDS-7)

(FIGURA)

Set it to the desired position. / Colóquelo en la posición deseada.
Top View / Vista Superior
View from Right / Vista desde la Derecha
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Montaje del Kit Básico (TDB-7)

Instale el TD-7 utilizando los tornillos que se suministran (5 x 8 mm). No utilice nunca ningún otro tipo de tornillos, ya
que podría dañar el TD-7.

(FIGURA)

Narrow / Estrecho
Wide / Ancho
Rod / Pasador

Coloque los PD-7s en los pasadores, y a continuación fíjelos en su posición con los Tornillos de Fijación del Soporte.

Deberá cambiar la orientación del Orificio para el pasador (en el punto de inserción) de manera que coincida con la
orientación del pasador (vertical u horizontal) en el que desee instalar el PD-7. Puede cambiar la posición del Orificio
aflojando el Tornillo de Fijación del Soporte.

(FIGURA)

Vertical / Vertical
Stand Fixing Screw / Tornillo de Fijación del Soporte
Eyebolt / Orificio
Horizontal / Horizontal

(CUADRO:)

Debe insertar el KD-7 en el extremo del pedal del bombo. A continuación debe apretar el tornillo de fijación de manera
que quede perfectamente fijado en el apoyo. En este momento podrá ajustar la altura.

(FIGURA)

Anchor Bolt / Tornillo de Fijación
Foot Plate / Apoyo
The Beater (an accessory) ... / La maza (un accesorio) debe estar instalado tal como se indica en esta figura.
Beater / Maza
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Montaje del Kit de Ampliación (TDE-7)

A Para cambiar el ángulo de los MDY-7s, haga girar la rueda y aflójela.

(FIGURA)

Wheel / Rueda
Loosened / Aflojada
Tightened / Apretada

B Las arandelas y protecciones que debe colocar en el extremo deben colocarse en el orden/dirección que se indica a
continuación.

(FIGURAS)

(CUADRO:)

Con el FD-7 puede ajustar la cantidad de resistencia que ofrecerá el pedal girando la Tuerca de Control de Carga.
Además, también puede ajustar el recorrido del pedal variando la longitud del Pasador.

(FIGURA)

Rod / Pasador
Load Control Nut / Tuerca de Control de Carga

Nota :
Si no va a utilizar el FD-7 durante un período de tiempo largo, coloque el pasador en la posición b. No deje el FD-7 con el
apoyo pulsado durante mucho tiempo.
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Conexiones

Antes de realizar ninguna conexión, compruebe que todos los equipos del sistema estén apagados. Si realiza conexiones
con las unidades en marcha puede dañar los altavoces u otros equipos.
Una vez haya realizado todas las conexiones, utilice las fijaciones de los cables (que se suministran con el MDS-7) para
asegurar los cables al soporte de percusión.

* Compruebe que utiliza sólo el adaptador que se suministra con la unidad. La utilización de cualquier otro adaptador
de corriente puede provocar daños, funcionamientos anómalos o descargas eléctricas.
* Para conectar los pads utilice los cables que se suministran con el PD-7/KD-7/FD-7. También puede utilizar un cable
estereofónico. Si utiliza un cable monofónico no podrá obtener los efectos Rim Shot y de Paro.

(FIGURA)

Enrollando el cable del adaptador de CA alrededor del enganche para el cable evitará que éste pueda desonectarse
accidentalmente.

To AC outlet / A la toma de CA
Headphone / Auriculares
Mixer / Mezclador
Amplifier / Amplificador
Speaker / Altavoces
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Tocar los Pads

En primer lugar, ponga en marcha el TD-7 y a continuación todas las unidades conectadas.

* Tenga en cuenta que el TD-7 precisa de unos instantes después de la puesta en marcha para estar preparado para su
utilización. Esto es debido a la función de protección de los circuitos.
* Cuando apague el sistema, apague primero las unidades periféricas y por último el TD-7.

Ahora podrá empezar a tocar los pads (y a pulsar los pedales) para comprobar el sonido del nuevo kit.

(FIGURA)

Crash Cymbal / Plato Crash
Ride Cymbal / Plato Ride
Tom1/2/3/4 / Tom1/2/3/4
Hi-hat / Charles
Snare / Caja
Hi-hat Control Pedal / Pedal de Control del Charles
Kick Pedal / Pedal del Bombo

< Efectos del Charles>

Si golpea el Pad del charles mientras pulsa el Pedal de Control del Charles podrá expresar la gama de sonidos entre el
charles abierto y cerrado. También puede pulsar el Pedal de Control del Charles sin tocar el pad para obtener el sonido
del charles de pedal.
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Probar Otros Programas Mientras Toca

En el TD-7, un "Programa" es un grupo de ajustes que deciden cosas como los sonidos de instrumento asignados a los
pads, y algunos detalles acerca de la manera en que se producirán los sonidos. Todo lo que debe hacer es seleccionar un
número de Programa, con lo que automáticamente accederá a todo el grupo de ajustes.
Aquí probaremos algunos de los 32 Programas diferentes de la unidad.

* Consulte los detalles acerca del contenido de los Programas en la "Lista de Programas" de la siguiente página.

< Cambiar Programas>

Observando la pantalla del TD-7 podrá comprobar el número y el nombre del Programa seleccionado actualmente.
Para cambiar a otro número de Programa, pulse el botón [< ] o [> ].

(PANTALLA)

Patch Name / Nombre del Programa
Patch Number / Número del Programa



< Rim Shot>

Ahora probaremos el efecto Rim Shot. Consulte la Lista de Programas y compruebe que utiliza un pad que dispone del
efecto Rim Shot. Para producir un Rim Shot debe golpear el centro y el canto al mismo tiempo. Si solo golpea el canto
no obtendrá el efecto correcto.

(FIGURA)

Head / Centro
Rim / Canto

< Efecto de Paro>

El efecto de Paro se obtiene sujetando el canto inmediatamente después de golpear el pad, con lo que silenciará el
sonido inmediatamente después de producirse. Consulte las Lista de Programas y compruebe que utiliza un pad que
ofrece el efecto de Paro.

(FIGURA)
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Lista de Programas

(TABLA)

T : Cuando lo golpea de manera normal.
R : Cuando ejecuta un Rim Shot.

        : Dispone del efecto Rim Shot.
c : Dispone del efecto de Paro.
p : Puede alterar la afinación utilizando el Pedal de Control del Charles.
h : El Pedal de Control del Charles cambia el pad entre charles abierto y cerrado. No es posible obtener diferentes
grados de obertura. Si desea varios niveles de obertura del charles (que sigan su técnica con el pedal) deberá ajustar el
Modo de Control, a "HiHat1" (Manual del Usuario del TD-7, p.66).
S1 : Cada vez que golpee un pad, el secuenciador interno del TD-7 tocará la siguiente nota de la secuencia.
S2 : Cada vez que golpee un pad, el secuenciador interno del TD-7 tocará toda la secuencia entera una vez.
S3 : Cada vez que golpee un pad, el secuenciador interno del TD-7 tocará toda la secuencia entera repetidamente hasta
que vuelva a golpear el pad para detenerla.


